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Probase PU-M 1,8 Aqua-Stop mit 
Fugendichtband
Artikel-Nr.
45494/0038

Stärke
1,8 mm

Breite
1 000 mm

Länge
8500 mm

Allround High-Tech-Akustikmatte aus Polyurethan-Mineraliengemisch mit 
Dampfbremse überzeugt durch gute Trittschallminderung und sehr gute 
Gehschallreduktion. Sehr guter Schutz bei Belastungen und beste 
Eignung bei Fußbodenheizung.

EIGENSCHAFTEN

Brandklasse Bfl-s1

SPEZIFIKATION

Stärke 1.8 mm

Breite 1 000 mm

Länge 8 500 mm

Gewicht 12,8 kg

Boden

Modell Probase PU-M Aqua-Stop

Inhalt 8,5 m²/Rolle

Material PU-M

Schutz bei Belastung 5

Trittschallminderung (IS) ≤ 18 dB

Gehschallemission (RWS) ≤ 24 % intern

Dynamische Beanspruchung (DL) ≥ 2 000 000 Zyklen
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Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC) ≥ 50 kPa

Druckbeanspruchung (CS) ≥ 250 kPa

Stoßbeanspruchung (RLB) ≥  60 cm

Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B) ~ 0,01 m² K/W

Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) ≤ 0,7 mm

Wasserdampdiffusionswiderstand (SD) > 75 m

Merkmal mit Fugendichtband
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