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Profilholz Kanadische Lärche AB 
Balkonfußboden
Artikel-Nr.
55765/0236

Stärke
27 mm

Breite
116 mm

Länge
3 660 mm

Die Kanadische Lärche wird an ihrem natürlichen Standort in 
Nordamerika bis zu 60 Meter hoch und kann dabei einen Durchmesser 
von bis zu 1,5 Meter erreichen. Kanadische Lärche verfügt über ein 
besonders hartes und widerstandsfähiges Holz, was sie besonders 
geeignet für den Einsatz im Außenbereich, zum Beispiel als Terrassen, 
macht. Ihr strohgelbes Splintholz und der Kern in Nussbraun verleihen 
der Kanadischen Lärche eine besonders ansprechende Maserung. Ihr 
Holz ist leicht bearbeitbar, kann problemlos mit Ölen oder Anstrichen 
versehen werden und verfügt zudem über eine hohe Schraub- sowie 
Nagelfestigkeit.

EIGENSCHAFTEN

Balkonfußboden - Profil O

SPEZIFIKATION

Stärke 27 mm

Breite 116 mm

Länge 3 660 mm

Gewicht 6,74 kg

Profilgruppen Schiffboden

Holzart kanadische Lärche

Qualität Profilholz AB

Deckmaß 106 mm

Dichte ρ12-15 470 - 620 kg/m³

Anwendungsbereich Außenbereich
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