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Profilholz Fichte AB Fase, gehackt, 
gebürstet - Retrotimber
Artikel-Nr.
55159/0340

Stärke
19 mm

Breite
196 mm

Länge
4.000 mm

Bei Retrotimber handelt es sich um speziell behandeltes Holz, das die 
Optik von Altholz besitzt, aber von den statischen Eigenschaften 
vergleichbar mit unbehandeltem Holz ist.

Das Holz wird dabei sehr schonend behandelt, um die Holzeigenschaften 
möglichst wenig zu beeinflussen. Durch eine zusätzliche 
Oberflächenbehandlung (Bürsten, Hacken) ist Retrotimber von Altholz 
fast nicht mehr zu unterscheiden.

Retrotimber hat im Sinne der EU-Bauprodukteverordnung die Europäisch 
Technische Bewertung (ETA).

EIGENSCHAFTEN

Fase - Profil C
Fase - Profil C mit 
Entspannungsnuten

SPEZIFIKATION

Stärke 19 mm

Breite 196 mm

Länge 4 000 mm

Gewicht 6,703 kg

Profilgruppen Fase

Holzart Fichte

Deckmaß 186 mm

Dichte ρ12-15 430 - 470 kg/m³

Bauholz

Oberflächenqualität gebürstet, gehackt, gefast
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